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Bialystok, dnia 4 grudnia 2014 r.
POIIB.KK.7131/015/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PIOTR BARTOSZEWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 21 wrzesnia 1985 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0129/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;
1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pdézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Regbacz
4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POITIB
mgr inz. Jarostaw Werbel
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski
Otrzvmuja:
1. Pan Piotr Bartoszewicz
ul. Upalna 11 m 12
15-668 Biatystok
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WFJ-BK7-L95 *

Pan Piotr Bartoszewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0022/15
adres zamieszkania ul. Upalna 11 m. 12, 15-668 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany - wykonawczy instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych w budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Monkach.

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

- projektowang rozdzielnice TBP,

- projektowang rozdzielnice TGW,

- instalacje gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia i dla urzgdzen komputerowych,
- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

- instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

- instalacje niskoprgdowe

3. Zasilanie budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Monkach

Zasilanie budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Monkach wykonac¢ z
istniejgcego zlgcza kablowego(przy windzie) z rezerwowego pola roztgcznikow
listwowych wskazanego przez Inwestora. Pole wyposazy¢ w wktadki bezpiecznikowe
gG 40A. Z istn. ZK do projektowanej rozdzielnicy TB utozy¢ w piwnicy kabel WLZ -
YAKY 4x25mm?. Kabel WLZ uktadaé w rurze ostonowej DVR50.

4. Rozdzielnica TB

W modernizowanym budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Monkach
zaprojektowano rozdzielnice gtébwng TB jako wnekowg 3x24 mod. Wylgczanie zasilania
zaprojektowano w oparciu o roztgcznik DPX-I 125A z wyzwalaczem wzrostowym. W
rozdzielnicy TB przewidziano zabezpieczenia przewoddw i kabli zasilajgcych odbiorniki
elektryczne oraz zabezpieczenia urzgdzen i instalacji niskonapieciowych. Lokalizacje
rozdzielnicy TBP pokazano na zatgczonym rzucie parteru (rys. E-01).

W TB nastgpi rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
ochronny PE i przewdd neutralny N. Przewdd ochronny PE musi mie€ na catej dtugosci
metaliczng ciggto$¢ (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Zacisk
przewodu PEN musi by¢ uziemiony w rozdzielnicy gtbwnej TB poprzez potgczenie go z
uziomem szpilkowym z wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4.



Jako uziemienie instalacji elektrycznych przewiduje sie sztuczny uziom szpilkowy
(szpilki o dtugosci 3m i srednicy fi220mm). Szpilki pogrgza¢ w odlegtosci 1m od
fundamentu budynku na gtebokosci h=0,6m. Gtebokos¢ utozenia bednarki tgczgcej
szpilki z uziomem prowadzi¢ na gtebokosci 0,6m. W przypadku nie uzyskiwania
wymaganej wartosci rezystancji uziemienia (wartos¢ Ru< 10 Ohm) uziom nalezy
rozbudowywaé poprzez wbijanie kolejnych szpilek, az do momentu uzyskania
wymaganej wartosci obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac.

5. Rozdzielnica napiecia gwarantowanego TGW i UPS

Na potrzeby zasilania urzgdzen komputerowych zaprojektowano tablice rozdzielczg
natynkowg TGW 2x12 mod. Projektowana tablica TGW, ktéra zasilana bedzie z UPS’a
przewidziana jest w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy.

Zaprojektowano zasilacz wiezowy o mocy 3000VA. Zasilacz bezprzerwowy UPS
musi by¢ wyposazony w zdalny wytgcznik PPOZ pozwalajgcy go wytgczyé na wypadek
pozaru .

Zasilanie zasilacza z TB wykona¢ kablem zasilajgcym YKYzo 3x4mm
prowadzonym w kanale kablowym natynkowo. Przez jedno z gniazd wyjSciowych
zasilacza UPS nalezy potgczy¢ go z tablica TGW prowadzgc przewod w kanale
kablowym. Tablica TGW posiada oddzielne listwy zaciskowe N i PE w celu
podtgczenia instalacji elektrycznej trzyprzewodowe;.
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6. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

W poblizu wejScia do budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Monkach
zaprojektowano przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu budynku. Projektowany
przycisk wytgcznika pozarowego potgczy¢ z cewkg wyzwalacza rozigcznika w
rozdzielnicy TB i ze zdalnym wylgcznikiem PPOZ zasilacza UPS. Zaprojektowano
przewody niepalne HDGs 2x1,5mm? E90, przewody montowaé¢ na uchwytach
niepalnych.

7. Instalacja gniazd wtykowych ogdolnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia wykona¢ przewodami
YDYp(z0) 3x2,5 mm?.

Jako gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia zastosowaé gniazda wtykowe
2x16A/230V w systemie podtynkowym. Gniazda montowac na wysokos$ci h=0,3m.
Gniazda hermetyczne przy zlewach na h=1,45m.

Instalacje  gniazd  wtykowych  ogdlnego  przeznaczenia ~w  punktach
elektrycznologicznych (PEL) nalezy prowadzi¢ rownolegle z instalacjg gniazd
wtykowych dedykowanych. Instalacje prowadzi¢ w kanatach elektroinstalacyjnych
montowanych natynkowo wraz z instalacjg okablowania strukturalnego w wydzielonej
za pomocg przegrody czesci elektryczne;.



Jako gniazda wtykowe uzytkowe zastosowaC gniazda wtykowe 2x16A/230V
modutowe (45x45 mm) przeznaczone do montazu w kanatach kablowych

8. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych

Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych wykonaé przewodami YDYp(zo)
3x2,5mm?. Przed przystapieniem do ukiadania instalacji, prace montazowe oraz
przebiegi tras kablowych skonsultowac¢ z wykonawcg instalacji niskonapieciowych oraz
Inwestorem.

Instalacje dla =zasilania gniazd wtykowych dedykowanych w punktach
elektrycznologicznych (PEL) prowadzi¢ w kanatach elektroinstalacyjnych montowanych
natynkowo wraz z instalacjg okablowania strukturalnego. Kanaty elektroinstalacyjne
powinny byC wyposazone w przegrode oddzielajgcg czesé elektryczng od czesci
niskoprgdowe;.

Jako gniazda dedykowane DATA zastosowaé gniazda wtykowe 4x16A/230V
modutowe (45x45 mm) czerwone z kluczem ,DATA” przeznaczone do montazu w
kanatach kablowych. Wysokos¢ montazu PEL h=0,3m nad podtoga.

Trasy prowadzenia instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenie gniazd wtykowych
dedykowanych pokazane zostaty na rysunkach E-O1.

9. Instalacje niskonapigciowe

W zakres niniejszego opracowania wchodzg punkty elektryczne PEL zasilajgce
nowoprojektowane instalacje niskonapieciowe. Wszystkie instalacje niskoprgdowe, w
kanatach elektroinstalacyjnych montowanych natynkowo, nalezy doprowadzi¢ do ,wezta
teleinformatycznego nr 1” w holu cze$ci przebudowanej przychodni.

W zakres projektu nie wchodzi inwentaryzacja i nowa lokalizacja istniejgcych
urzadzen i instalacji niskonapieciowych (SSiN). Przeniesienie istniejgcych uktaddw jest
po stronie Inwestora lub wg odrebnego opracowania.

Na kazde stanowisko pracy w gabinecie przypada¢ bedzie jeden punkt
elektrycznologiczny (PEL) w systemie zabudowy modutowej 45x45mm. W sktad
pojedynczego PEL wchodzg:

« dwa podwojne gniazda elektryczne DATA 230V (2P+2),

* jedno podwojne gniazdo elektryczne ogdlnego przeznaczenia 230V (2P+2),

* dwa gniazda komputerowe LAN - RJ-45,

* jedno gniazdo telefoniczne - RJ-11

Do PEL wchodzg linie okablowania logicznego oraz dwie linie elektryczne —
dedykowana i ogolnego przeznaczenia.

Cato$¢ instalacji okablowania logicznego zostanie wykonana w korytkach
natynkowych. Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne
muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego producenta.

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego dla transmisji danych (od GPD do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow.



Wydajno$¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami kat. 6.

Trasy prowadzenia instalacji niskonapieciowej oraz rozmieszczenie PEL pokazane
zostaty na rysunkach E-01. Trasy prowadzenia koryt instalacyjnych nalezy rozpatrywac
z projektem architektonicznym.
llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Inwestora, przy czym ich ostateczna i
precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag
okablowania przed rozpoczeciem prac.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca sieci niskonapieciowej zaproponowane
rozwigzania powinien skonsultowa¢ z Inwestorem lub osobg przez niego wskazang
bedgcg Administratorem sieci.

10. Uktadanie kabli i przewodow

Kabel zasilajgcy modernizowany budynek prowadzi¢ w rurze ostonowej DVR
poprzez cigg komunikacyjny piwnicy na istn. Metalowych uchwytach. Kabel uktadac¢
zgodnie z obowigzujgcg normg kablowg.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich
przystosowanych do zalewania w betonie.

Przewody ognioodporne montowa¢ do scian i stropu na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ zastosowanych przewodow.

W rurach nalezy uktadaC przewody okragte, pod tynkiem przewody ptaskie. Przy
konieczno$ci uktadania przewodow okrggtych w tynku nalezy uktadac je w uprzednio
przygotowanych bruzdach.

11. Osprzet

Przewidziano standard osprzetu typu p/t 16A 250V. Osprzet instalowa¢ z
zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 1,3m dla tgcznikdw, przyciskow
- 0,3m gniazda wtykowe 230V
- 1,3m gniazda hermetyczne wtykowe 230V przy zlewach
- tgczniki oswietlenia i gniazda 230V przy drzwiach montowac w jednej linii pionowej

12. Oswietlenie

Rodzaje opraw os$wietleniowych wyszczegolniono na rysunkach. W
modernizowanym budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Monhkach przewidziano
oprawy ewakuacyjne kierunkowe podswietlane o czasie podtrzymania min. 1h. Oprawy
zaopatrzy¢ w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji. Oprawy montowac
bezposrednio do Sciany lub do sufitu. Oswietlenie wejscia do budynku przewiduje sie
zatgczac rowniez z wykorzystaniem wigcznika zmierzchowego.

Do oswietlenia awaryjnego przewidziano oprawy awaryjne o czasie podtrzymania
min. 1h. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne winny posiada¢ atest CNBOP. Na zewnatrz
nad wyjsciami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy awaryjne z termostatem. W
przypadku rezygnacji z termostatu baterie oprawy awaryjnej zamontowa¢ w obudowie



IP65 wewnatrz budynku. Potgczenie oprawy awaryjnej z baterig wewnatrz budynku
wykona¢ przewodem typu HDGs E90.

13. Klimatyzacja

W budynku przysziosciowo przewiduje sie urzgdzenie klimatyzacyjne w poczekalni
przychodni. Miejsce wypustu przewodu - YDYp(z0) 3x2,5 mm?, zasilajacego jednostke
klimatyzacji pokazano na rys. E-01. Klimatyzator zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy
TB, a sterowanie uzgodni¢ z wykonawcg projektu instalacji sanitarnych.

14. Ochrona od porazen, potagczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢
wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N
nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczyé ze stykami ochronnymi
gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z
zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki swiecznikowej).
Przewdd PE ma miec¢ izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W modernizowanym budynku nalezy wykona¢ gtbwng szyne wyréwnawczg GSW
(uziemiajgca), do ktdrej za pomoca przewodéw LgYzo 6mm? nalezy podtaczyé:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- kanaty wentylacyjne,

- korytka kablowe, - inne masy metalowe.

15. Instalacja odgromowa i przepieciowa

Na dachu modernizowanego budynku przychodni zainstalowana jest sprawna
instalacja odgromowa. Na dachu wykonane sg zwody poziome wykonane drutem

stalowym ocynkowanym @=8mm jako nienaprezone na uchwytach klejonych. Na

dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu @=8mm potgczone sg z instalacjg
odgromowg wystajgce metalowe czesci dachu.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany ¢=8mm) prowadzone sg na
elewacji. Ztgcza kontrolne zamontowane sg n/t na wysokosci 1,5m od powierzchni
ziemi.

Uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej wykonane jest jako
sztuczny uziom fundamentowy w postaci otoku z bednarki oraz szpilek o dtugosci 3m
pogrgzanych w naroznikach fundamentu uziomu pionowego.

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcy instalacji odgromowej. W przypadku nie
uzyskiwania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia (warto$¢ Ru< 10 Ohm) uziom
nalezy rozbudowywaé poprzez wbijanie kolejnych szpilek, az do momentu uzyskania
wymaganej wartosci obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac.



Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+l
w rozdzielnicy TB.

16. Obliczenia rezystancji uziemienia

Zgodnie z wymaganiami rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.
Projektuje sie uziom pionowy w postaci szpilek. Rezystancja pojedynczego uziomu
pionowego wynosi:

gdzie:
r — rezystywnos¢ gruntu - przyjmuje sie srednig warto$¢ rezystywnosci gruntu 150Qm.
L — dlugosc¢ uziomu, tutaj 1=6,0m
r — potowa wymiaru poprzecznego uziomu (dla uziomu o s$r. 20mm — r=10mm)
Zastosowano uziomy stalowe, pomiedziowane g=20mm, L= 2*3,0 = 6m

p L 150 6

R 2Ly T o6 001

= 25,50
Nalezy wykona¢ dodatkowy uziom o parametrach jak uziom pierwszy. Rezystancja
wypadkowa kilku potgczonych ze sobg uziomow pionowych szpilkowych wynosi:

_ Ry, "Ry
R u-Ry+n-pu-Ry

M — wspofczynnik wykorzystania preta (u=0,85) n
— liczba pretéw (n=3 (po 6m)
Rezystancja wypadkowa dla 3 pretéw po 6m wynosi:

B 25,5+ 25,5
R  085-255+3-0,85"-25,5

= 7,50

Kontroli rezystancji uziemienia nalezy dokonywac po zabiciu kazdego z uzioméw. W
przypadku potrzeby uzycia wiekszej ilosci pretdw uziomowych nalezy zadbac¢ aby
wszystkie wartosci rezystancji uziemienia byty zblizone do siebie.

Przy zabijaniu uziomoéw zachowac szczegolng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosc¢
uszkodzenia ew. sieci uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci tej nie uwzglednionej na
mapie uzbrojenia terenu.

Trwatg wartosc rezystancji uziomu nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich
potgczen jako trwatych. Bezwzglednie miejsca spawow i wejscia bednarki do ziemi
chroni¢ przed korozjg (np. poprzez asfaltowanie). Po pogrgzeniu uzioméw, wykonaé
niezbedne pomiary.

17. Obliczenia techniczne
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Bilans mocy rozdzielnicy TBP:

Lp.: Nazwa odbioru Moc zainstalowania P; [kW]
1 Oswietlenie 1,0
2 Gniazda ogélne 3,0
3 Gniazda DATA + UPS(rozdzielnica TGW+UPS) 3,0
4 Klimatyzacja 50
SUMA 12,0

Wspotczynnik mocy cos¢@=0,92 Moc zainstalowana P; = 12,0 kW Wspoétczynnik
jednoczesnosci ki=0,6 Moc szczytowa Ps = 7,2 kW

Prad maksymalny ptynacy w obwodzie Iz:

7200

= —11,3[4
. V3-400-0,92 4]

Suma mocy szczytowej wynosi 7,2kW. Prad obliczeniowy szczytowy spodziewany
na zasilaniu budynku to 11,3A.

Dobrano zabezpieczenie gtowne w istn. ztgczu kablowym w postaci wktadek
topikowej gG 40A.

Do zasilania budynku dobrano kabel z izolacjg z PVC (YAKY 4x25mm?) utozony w
rurze instalacyjnej podwieszony na istn. Uchwytach w ciggu komunikacyjnym piwnicy.
Dtugotrwaty dopuszczalny prad, przy sposobie utozenia B2, dla dobranego kabla
wynosi 63 A.

Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

I, - prad znamionowy bezpiecznika,

I, - obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata,

I, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego obwdd,

Kable dobrano zgodnie z zalezno$cia:

B <h 21z
11,3A < 40A < 63A
l, £ 1,451,
Lb=16x1,=1,6 x40 =64A
1,45 x 63A = 91,4A
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Podane warto$ci spetniajg powyzszg zaleznos¢.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43.

Dopuszczalny spadek napiecia:
Obliczono spadek napiecia od ZK do TB:

V31,1 cosq-100
o-U,"s

AUopry, =

I, - prad znamionowy [A],

| - dhugosc linii [m],

o - konduktywnos¢, dla aluminium 35 [S*m /mm?],
U, - napiecie znamionowe [V], s - przekroj kabla
zasilajgcego [mm?]

V3-11,3-60-0,92-100
35-400 - 25 =0,19%

AUgpiy, =

AUopigy = 0,19% 5 A*dop% = 3%

Spadek napiecia nie przekroczyt 3% - warunek spetniony.

Il SPIS RYSUNKOW

1. Rzut parteru - instalacja elektryczna i niskoprgdowa. ...........c.cooiiiiiiiiiiiiiinins rys. E-01
2. Rzut parteru - instalacja oswietleniowa. ..............oooiiiiiiiiii rys. E-02
3. Schemat rozdzielniCy TB ... rys. E-03
4. Schemat rozdzielniCy TGW ... rys. E-04
5. Widok rozmieszczenia aparatow w TB i TGW........ooeiiiiiiiii e, rys. E-05
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IV ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie j.m. llos¢
I. Tablica bezpiecznikowa TB
1. Rozdzielnica wnekowa 3x24 mod. kpl. 1
2. Roztgcznik mocy DPX-I 125 + wyzw. wzrostowy kpl. 1
3. Automatyczny przetgcznik faz PF-431 . szt. 1
4, Wylgcznik nadprgdowy S303 B6 szt. 1
5. Wylgcznik nadprgdowy S303 C63 szt. 1
6. Lampka sygnalizacyjna trojfazowa L 333 szt. 1
7. Ochronnik przeciwprzepieciowy ON 300 B+C, 4P szt. 1
8. |Wytacznik nadprgdowy S302 C20 szt. 1
9. Wytacznik réznicowopradowy P304 40A-AC szt. 2
10. |Wytacznik réznicowoprgdowy P304 40A-A szt. 1
11. |Wytacznik nadpragdowy S301 B10 szt. 6
12. |Wytacznik nadpradowy S301 B16 szt. 5
13. |Wytacznik nadpragdowy S303 C16 szt. 1
14. |Wiacznik zmierzchowy z elementem swiatloczutym - fotokomorkg w puszcze
Plexo o IP55 kpl. 1
Il. Tablica bezpiecznikowa napiecia gwarantowanego TGW
15. |Rozdzielnica natynkowa 2x12 mod. kpl. 1
16. |Wytgcznik réznicowo-nadprgdowy P312 16A-A szt. 5
17. |UPS SRT 3000VA 230V + EPO kpl. 1
18. |Kanat kablowy DLP 50x105 m 4
lll. WLZty zasilajace tablice bezpiecznikowe
19. |YAKY 4x25mm° m 60
20. |YDYz03x4mm® m 40
21. |Rura ostonowa DVR50 m 60
22. |Wkiadka topikowa gG 40A szt. 3
IV. Kable zasilajace odbiory, oswietlenie, gniazda wtykowe i osprzet
23. YDYp(zo)3x2,5mm2 m 220
24. |YDY(z0)5%x2,5mm* m 12
25. YDYp(zo)3x1,5mm2 m 120
26. |YDYp(z0)4x1,5mm” m 50
27. |LgYemm? m 30
28. |HLGs 2x1,5 (uktadany na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornosé ogniowa zastosowanego przewodu) m 10
29. |Przeciwpozarowy wyt. pragdu ROP kpl. 1
30. |Rura RB16 m 150
31. |Kanat kablowy DLP 50x105 m 50
V. Instalacja oswietleniowa i ghiazd wtykowych
32. |Oprawa A (zgodnie z opisem na rys.) kpl. 1
33. |Oprawa B (zgodnie z opisem na rys.) kpl. 16
34. |Oprawa C (zgodnie z opisem na rys.) kpl. 3
35. |Oprawa D (zgodnie z opisem na rys.) kpl. 1
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36. |Oprawa oswietlenia awaryjnego: AW LED, autotest, z atestem CNBOP, kpl. 6
37. |Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego: EW LED, autotest, z atestem CNBOP kpl. 2
38. |tacznik schodowy P/T szt. 2
39. |kacznik 1-bieg. P/T, IP44 szt. 3
40. |tacznik Swiecznikowy P/T szt. 5
41. |Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (pojedyncze) kpl. 4
42. |Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (pojedyncze), IP44 kpl. 3
43. |Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (podwdjne) kpl. 6
44. |Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. DATA 16A P/T (podwdjne) kpl. 6
VI. Instalacja komputerowa
45. |Gniazdo RJ45 kat. 6e p/t kpl. 6
46. |Gniazdo RJ11 kat. 6e p/t kpl. 3
47. |Kabel UTP kat 6e m 330
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V OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z pdézn. zm.)
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy) oswiadczam, ze :

Projekt budowlany instalacji elektrycznych w budynku Przychodni Rejonowej SP
Z0Z w Monkach sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Piotr Bartoszewicz

Uprawnienia budowlane nr PDL/0129/POOE/14

Jestem czionkiem Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa (zaswiadczenie
izby wazne na dzien sporzadzenia projektu w zatgczeniu).
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