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 II OPIS TECHNICZNY  
 

1. Podstawa opracowania 
 

- zlecenie Inwestora 

- projekty techniczne innych branż 
- obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 

 

2. Zakres opracowania 
 

Opracowanie zawiera projekt budowlany - wykonawczy instalacji elektrycznych i 

niskoprądowych w budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Mońkach.  

 

Dokumentacja zawiera następujące elementy: 

- projektowaną rozdzielnicę TBP, 

- projektowaną rozdzielnicę TGW, 

- instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i dla urządzeń komputerowych, 

- instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

- instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

- instalacje niskoprądowe  

 

3. Zasilanie budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Mońkach 
 

Zasilanie budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Mońkach wykonać z 

istniejącego złącza kablowego(przy windzie) z rezerwowego pola rozłączników 

listwowych wskazanego przez Inwestora. Pole wyposażyć w wkładki bezpiecznikowe 

gG 40A. Z istn. ZK do projektowanej rozdzielnicy TB ułożyć w piwnicy kabel WLZ - 

YAKY 4x25mm2. Kabel WLZ układać w rurze osłonowej DVR50.  

 

4. Rozdzielnica TB 
 

W modernizowanym budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Mońkach 

zaprojektowano rozdzielnicę główną TB jako wnękową 3x24 mod. Wyłączanie zasilania 

zaprojektowano w oparciu o rozłącznik DPX-I 125A z wyzwalaczem wzrostowym.  

W rozdzielnicy TB przewidziano zabezpieczenia przewodów i kabli zasilających 

odbiorniki elektryczne oraz zabezpieczenia urządzeń i instalacji niskonapięciowych. 

Lokalizację rozdzielnicy TBP pokazano na załączonym rzucie parteru (rys. E-01). 

W TB nastąpi rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód 

ochronny PE i przewód neutralny N. Przewód ochronny PE musi mieć na całej długości 

metaliczną ciągłość (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Zacisk 

przewodu PEN musi być uziemiony w rozdzielnicy głównej TB poprzez połączenie go z 

uziomem szpilkowym z wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4.  
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Jako uziemienie instalacji elektrycznych przewiduje się sztuczny uziom szpilkowy  

(szpilki o długości 3m i średnicy fi≥20mm). Szpilki pogrążać w odległości 1m od 

fundamentu budynku na głębokości h=0,6m. Głębokość ułożenia bednarki łączącej 

szpilki z uziomem prowadzić na głębokości 0,6m. W przypadku nie uzyskiwania 

wymaganej wartości rezystancji uziemienia (wartość Ru< 10 Ohm) uziom należy 

rozbudowywać poprzez wbijanie kolejnych szpilek, aż do momentu uzyskania 

wymaganej wartości obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac. 

 

5. Rozdzielnica napięcia gwarantowanego TGW i UPS 
 

Na potrzeby zasilania urządzeń komputerowych zaprojektowano tablicę rozdzielczą 

natynkową TGW 2x12 mod. Projektowana tablica TGW, która zasilana będzie z UPS’a 

przewidziana jest w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy. 

Zaprojektowano zasilacz wieżowy o mocy 3000VA. Zasilacz bezprzerwowy UPS 

musi być wyposażony w zdalny wyłącznik PPOŻ pozwalający go wyłączyć na wypadek 

pożaru . 

Zasilanie zasilacza z TB wykonać kablem zasilającym YKYżo 3x4mm2 

prowadzonym w kanale kablowym natynkowo. Przez jedno z gniazd wyjściowych 

zasilacza UPS należy połączyć go z tablicą TGW prowadząc przewód w kanale 

kablowym. Tablica TGW posiada oddzielne listwy zaciskowe N i PE  

w celu podłączenia instalacji elektrycznej trzyprzewodowej. 

 

6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 

W pobliżu wejścia do budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Mońkach 

zaprojektowano przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku. Projektowany 

przycisk wyłącznika pożarowego połączyć z cewką wyzwalacza rozłącznika w 

rozdzielnicy TB i ze zdalnym wyłącznikiem PPOŻ zasilacza UPS. Zaprojektowano 

przewody niepalne HDGs 2x1,5mm2 E90, przewody montować na uchwytach 

niepalnych.  

 

7. Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 
 

Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami 

YDYp(żo) 3x2,5 mm2.  

Jako gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia zastosować gniazda wtykowe 

2x16A/230V w systemie podtynkowym. Gniazda montować na wysokości h=0,3m. 

Gniazda hermetyczne przy zlewach na h=1,45m. 

Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia w punktach elektryczno-
logicznych (PEL) należy prowadzić równolegle z instalacją gniazd wtykowych 
dedykowanych. Instalację prowadzić w kanałach elektroinstalacyjnych montowanych 
natynkowo wraz z instalacją okablowania strukturalnego w wydzielonej za pomocą 
przegrody części elektrycznej. 
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Jako gniazda wtykowe użytkowe zastosować gniazda wtykowe 2x16A/230V 
modułowe (45x45 mm) przeznaczone do montażu w kanałach kablowych 

8. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych 
 

Instalację gniazd wtykowych dedykowanych wykonać przewodami YDYp(żo) 

3x2,5mm2. Przed przystąpieniem do układania instalacji, prace montażowe oraz 

przebiegi tras kablowych skonsultować z wykonawcą instalacji niskonapięciowych oraz 

Inwestorem. 

Instalację dla zasilania gniazd wtykowych dedykowanych w punktach elektryczno-

logicznych (PEL) prowadzić w kanałach elektroinstalacyjnych montowanych natynkowo 

wraz z instalacją okablowania strukturalnego. Kanały elektroinstalacyjne powinny być 
wyposażone w przegrodę oddzielającą część elektryczną od części niskoprądowej. 

Jako gniazda dedykowane DATA zastosować gniazda wtykowe 4x16A/230V 

modułowe (45x45 mm) czerwone z kluczem „DATA” przeznaczone do montażu w 

kanałach kablowych. Wysokość montażu PEL h=0,3m nad podłogą. 

Trasy prowadzenia instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenie gniazd wtykowych 

dedykowanych pokazane zostały na rysunkach E-01. 

9.   Instalacje niskonapięciowe 
 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą punkty elektryczne PEL zasilające 

nowoprojektowane instalacje niskonapięciowe. Wszystkie instalacje niskoprądowe, w 

kanałach elektroinstalacyjnych montowanych natynkowo, należy doprowadzić do „węzła 

teleinformatycznego nr 1” w holu części przebudowanej przychodni.  

W zakres projektu nie wchodzi inwentaryzacja i nowa lokalizacja istniejących 

urządzeń i instalacji niskonapięciowych (SSiN). Przeniesienie istniejących układów jest 

po stronie Inwestora lub wg odrębnego opracowania. 

Na każde stanowisko pracy w gabinecie przypadać będzie jeden punkt elektryczno-

logiczny (PEL) w systemie zabudowy modułowej 45x45mm. W skład pojedynczego PEL 

wchodzą: 

• dwa podwójne gniazda elektryczne DATA 230V (2P+Z), 

• jedno podwójne gniazdo elektryczne ogólnego przeznaczenia 230V (2P+Z), 

• dwa gniazda komputerowe LAN - RJ-45, 

• jedno gniazdo telefoniczne - RJ-11 

Do PEL wchodzą linie okablowania logicznego oraz dwie linie elektryczne – 

dedykowana i ogólnego przeznaczenia. 

Całość instalacji okablowania logicznego zostanie wykonana w korytkach 

natynkowych. Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie 

strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego 

producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny 

system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania 

bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego producenta. 

Maksymalna długość kabla instalacyjnego dla transmisji danych (od GPD do gniazda 

końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów. 
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Wydajność systemu ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami kat. 6. 

Trasy prowadzenia instalacji niskonapięciowej oraz rozmieszczenie PEL pokazane 

zostały na rysunkach E-01. Trasy prowadzenia koryt instalacyjnych należy rozpatrywać 
z projektem architektonicznym. 

Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Inwestora, przy czym ich ostateczna i 

precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 

okablowania przed rozpoczęciem prac. 

Przed rozpoczęciem prac wykonawca sieci niskonapięciowej zaproponowane 

rozwiązania powinien skonsultować z Inwestorem lub osobą przez niego wskazaną 

będącą Administratorem sieci. 

10. Układanie kabli i przewodów 
 

Kabel zasilający modernizowany budynek prowadzić w rurze osłonowej DVR 

poprzez ciąg komunikacyjny piwnicy na istn. Metalowych uchwytach. Kabel układać 
zgodnie z obowiązującą normą kablową. 

 Przewody elektryczne w posadzce podłogi układać w rurach karbowanych giętkich 

przystosowanych do zalewania w betonie. 

  Przewody ognioodporne montować do ścian i stropu na uchwytach o odporności 

ogniowej nie mniejszej niż odporność zastosowanych przewodów.  

 W rurach należy układać przewody okrągłe, pod tynkiem przewody płaskie. Przy 

konieczności układania przewodów okrągłych w tynku należy układać je w uprzednio 

przygotowanych bruzdach. 

11.  Osprzęt 
 

Przewidziano standard osprzętu typu p/t 16A 250V. Osprzęt instalować z 

zachowaniem następujących odległości od podłogi: 

- 1,3m dla łączników, przycisków  

- 0,3m gniazda wtykowe 230V  

- 1,3m gniazda hermetyczne wtykowe 230V przy zlewach 

- łączniki oświetlenia i gniazda 230V przy drzwiach montować w jednej linii pionowej 

12. Oświetlenie 
 

Rodzaje opraw oświetleniowych wyszczególniono na rysunkach.  

W modernizowanym budynku Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Mońkach przewidziano 

oprawy ewakuacyjne kierunkowe podświetlane o czasie podtrzymania min. 1h. Oprawy 

zaopatrzyć w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji. Oprawy montować 
bezpośrednio do ściany lub do sufitu. Oświetlenie wejścia do budynku przewiduje się 

załączać również z wykorzystaniem włącznika zmierzchowego. 

Do oświetlenia awaryjnego przewidziano oprawy awaryjne  o czasie podtrzymania 

min. 1h. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne winny posiadać atest CNBOP. Na zewnątrz 

nad wyjściami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy awaryjne z termostatem.  

W przypadku rezygnacji z termostatu baterię oprawy awaryjnej zamontować  
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w obudowie IP65 wewnątrz budynku. Połączenie oprawy awaryjnej z baterią wewnątrz 

budynku wykonać przewodem typu HDGs E90.   

13.  Klimatyzacja 
 

W budynku przyszłościowo przewiduje się urządzenie klimatyzacyjne w poczekalni 

przychodni. Miejsce wypustu przewodu - YDYp(żo) 3x2,5 mm2, zasilającego jednostkę 

klimatyzacji pokazano na rys. E-01. Klimatyzator zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy 

TB, a sterowanie uzgodnić z wykonawcą projektu instalacji sanitarnych. 

 

14.  Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze 
 

Jako ochronę dodatkową zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania  

w układzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny być 
wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N 

należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi 

gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi złącza energetycznego i tablicy oraz  

z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku – z zaciskiem złączki 

świecznikowej). Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N  

w niebieskim.  

W modernizowanym budynku należy wykonać główną szynę wyrównawczą GSW 

(uziemiającą), do której za pomocą przewodów LgYżo 6mm2 należy podłączyć:  
- przewody ochronne  lub ochronno-neutralne, 

- rury instalacji sanitarnych, 

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp., 

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku, 

- kanały wentylacyjne, 

- korytka kablowe, 

- inne masy metalowe. 

15.  Instalacja odgromowa i przepięciowa 
 

Na dachu modernizowanego budynku przychodni zainstalowana jest sprawna 

instalacja odgromowa. Na dachu wykonane są zwody poziome wykonane drutem 

stalowym ocynkowanym ∅=8mm jako nienaprężone na uchwytach klejonych. Na 

dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu ∅=8mm połączone są z instalacją 

odgromową wystające metalowe części dachu. 

Zwody odprowadzające (drut stalowy ocynkowany ∅=8mm) prowadzone są na 

elewacji. Złącza kontrolne zamontowane są n/t na wysokości 1,5m od powierzchni 

ziemi. 

Uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej  wykonane jest jako 

sztuczny uziom fundamentowy w postaci otoku z bednarki oraz szpilek o długości 3m 

pogrążanych w narożnikach fundamentu uziomu pionowego.  

Należy sprawdzić stan istniejący instalacji odgromowej. W przypadku nie 

uzyskiwania wymaganej wartości rezystancji uziemienia (wartość Ru< 10 Ohm) uziom 
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należy rozbudowywać poprzez wbijanie kolejnych szpilek, aż do momentu uzyskania 

wymaganej wartości obliczonej pomiarami w trakcie wykonywania prac. 

Jako ochronę od przepięć zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe typu I+II  

w rozdzielnicy TB.  

16.  Obliczenia rezystancji uziemienia 
 

Zgodnie z wymaganiami rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10 Ω. 
Projektuje się uziom pionowy w postaci szpilek. Rezystancja pojedynczego uziomu 
pionowego wynosi: 

�� =
�

2 ∙ � ∙ �
�	




�
 

gdzie: 
r – rezystywność gruntu - przyjmuje się średnią wartość rezystywności gruntu 150Ωm. 

L – długość uziomu, tutaj l=6,0m 

r – połowa wymiaru poprzecznego uziomu (dla uziomu o śr. 20mm –  r=10mm) 

Zastosowano uziomy stalowe, pomiedziowane ø=20mm, L= 2*3,0 = 6m 

 

R
 =
ρ

2 ∙ π ∙ L
ln

L

r
=

150

2 ∙ π ∙ 6
ln

6

0,01
= 25,5Ω 

 

Należy wykonać dodatkowy uziom o parametrach jak uziom pierwszy. Rezystancja 

wypadkowa kilku połączonych ze sobą uziomów pionowych szpilkowych wynosi: 

 

R
� =
�� ∙ ��

� ∙ �� + 	 ∙ � ∙ ��
 

 

µ – współczynnik wykorzystania pręta (µ=0,85) 

n – liczba prętów (n=3 (po 6m) 
Rezystancja wypadkowa dla 3 prętów po 6m wynosi: 
 

R
� =
25,5 ∙ 25,5

0,85 ∙ 25,5 + 3 ∙ 0,85 ∙ 25,5
= 7,5Ω 

 

Kontroli rezystancji uziemienia należy dokonywać po zabiciu każdego z uziomów. 

W przypadku potrzeby użycia większej ilości prętów uziomowych należy zadbać aby 

wszystkie wartości rezystancji uziemienia były zbliżone do siebie. 

Przy zabijaniu uziomów zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość 
uszkodzenia ew. sieci uzbrojenia terenu, w szczególności tej nie uwzględnionej na 

mapie uzbrojenia terenu. 

Trwałą wartość rezystancji uziomu należy zapewnić poprzez wykonanie wszystkich 

połączeń jako trwałych. Bezwzględnie miejsca spawów i wejścia bednarki do ziemi 

chronić przed korozją (np. poprzez asfaltowanie). Po pogrążeniu uziomów, wykonać 
niezbędne pomiary. 
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17.  Obliczenia techniczne  
 
 

Bilans mocy rozdzielnicy TBP: 
 
Lp.: Nazwa odbioru Moc zainstalowania Pi [kW] 

1 Oświetlenie 1,0 

2 Gniazda ogólne 3,0 

3 Gniazda DATA + UPS(rozdzielnica TGW+UPS) 3,0 

4 Klimatyzacja 5,0 
SUMA 12,0 

 
Współczynnik mocy cosφ=0,92 
Moc zainstalowana Pi = 12,0 kW 
Współczynnik jednoczesności ki=0,6 
Moc szczytowa Ps = 7,2 kW 

  

Prąd maksymalny płynący w obwodzie IB: 
 
 

 ! =
7200

√3 ∙ 400 ∙ 0,92
= 11,3 ['] 

 

 

Suma mocy szczytowej wynosi 7,2kW. Prąd obliczeniowy szczytowy spodziewany 

na zasilaniu budynku to 11,3A. 

Dobrano zabezpieczenie główne w istn. złączu kablowym w postaci wkładek  

topikowej gG 40A. 
Do zasilania budynku dobrano kabel z izolacją z PVC (YAKY 4x25mm2) ułożony  

w rurze instalacyjnej podwieszony na istn. Uchwytach w ciągu komunikacyjnym piwnicy. 

Długotrwały dopuszczalny prąd, przy sposobie ułożenia B2, dla dobranego kabla 

wynosi 63 A. 

 

IB - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym, 

In - prąd znamionowy bezpiecznika, 

Iz - obciążalność prądowa długotrwała, 

I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego obwód, 

 

Kable dobrano zgodnie z zależnością: 

 
IB  ≤  In  ≤  IZ 

11,3A ≤ 40A ≤ 63A 
I2  ≤  1,45 Iz 

I2 = 1,6 x In = 1,6 x 40 = 64A 
1,45 x 63A = 91,4A 

 
Podane wartości spełniają powyższą zależność. 
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Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-43. 

 

Dopuszczalny spadek napięcia: 
 
Obliczono spadek napięcia od ZK do TB: 
 

∆*+,-% =
√3 ∙  / ∙ � ∙ 0123 ∙ 100

4 ∙ */ ∙ 2
 

 
In - prąd znamionowy [A],  

l - długość linii [m],  

σ - konduktywność, dla aluminium 35 [S*m /mm2],  

Un - napięcie znamionowe [V],  

s - przekrój kabla zasilającego [mm2] 

 

∆*+,-% =
√3 ∙ 11,3 ∙ 60 ∙ 0,92 ∙ 100

35 ∙ 400 ∙ 25
= 0,19% 

 

∆*+,-% = 0,19% 5  ∆*6+7% = 3% 

 
 
Spadek napięcia nie przekroczył 3% - warunek spełniony. 
 

 
 
 
 
 

III SPIS RYSUNKÓW  
 
                           
1. Rzut parteru - instalacja elektryczna i niskoprądowa. ………………………..…..…… rys. E-01    

2. Rzut parteru - instalacja oświetleniowa. .…..………………………………….……….. rys. E-02   

3. Schemat rozdzielnicy TB ……………………………………………….………..…….. rys. E-03      

4. Schemat rozdzielnicy TGW ……………………………………………….………..……. rys. E-04 

5. Widok rozmieszczenia aparatów w TB i TGW……………………….………..……… rys. E-05      
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IV ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilość 

 I. Tablica bezpiecznikowa TB   
1. Rozdzielnica wnękowa 3x24 mod. kpl. 1 
2. Rozłącznik mocy DPX-I 125 + wyzw. wzrostowy kpl. 1 
3. Automatyczny przełącznik faz PF-431 F&F szt. 1 
4. Wyłącznik nadprądowy S303 B6 szt. 1 
5. Wyłącznik nadprądowy S303 C63 szt. 1 
6. Lampka sygnalizacyjna trójfazowa L 333 szt. 1 
7. Ochronnik przeciwprzepięciowy ON 300 B+C, 4P szt. 1 
8. Wyłącznik nadprądowy S302 C20 szt. 1 
9. Wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A-AC szt. 2 
10. Wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A-A szt. 1 
11. Wyłącznik nadprądowy S301 B10 szt. 6 
12. Wyłącznik nadprądowy S301 B16 szt. 5 
13. Wyłącznik nadprądowy S303 C16 szt. 1 
14. Włącznik zmierzchowy z elementem światłoczułym - fotokomórką w puszcze 

Plexo o IP55 
kpl. 1 

II. Tablica bezpiecznikowa napięcia gwarantowanego TGW   
15. Rozdzielnica natynkowa 2x12 mod. kpl. 1 
16. Wyłącznik różnicowo-nadprądowy P312 16A-A szt. 5 
17. UPS SRT 3000VA 230V + EPO kpl. 1 
18. Kanał kablowy DLP 50x105 m 4 

III. WLZty zasilające tablice bezpiecznikowe   
19. YAKY 4x25mm2 m 60 
20. YDYżo3x4mm2 m 40 
21. Rura osłonowa DVR50 m 60 
22. Wkładka topikowa gG 40A szt. 3 

IV. Kable zasilające odbiory, oświetlenie, gniazda wtykowe i osprzęt   
23. YDYp(zo)3x2,5mm2 m 220 
24. YDY(zo)5x2,5mm2 m 12 
25. YDYp(zo)3x1,5mm2 m 120 
26. YDYp(zo)4x1,5mm2 m 50 
27. LgY6mm2 m 30 

28. HLGs 2x1,5 (układany na uchwytach o odporności ogniowej nie mniejszej niz 
odporność ogniowa zastosowanego przewodu) 

m 10 

29. Przeciwpożarowy wył. prądu ROP kpl. 1 
30. Rura RB16 m 150 
31. Kanał kablowy DLP 50x105 m 50 

V. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych   
32. Oprawa A (zgodnie z opisem na rys.)  kpl. 1 
33. Oprawa B (zgodnie z opisem na rys.) kpl. 16 
34. Oprawa C (zgodnie z opisem na rys.)  kpl. 3 
35. Oprawa D (zgodnie z opisem na rys.) kpl. 1 
36. Oprawa oświetlenia awaryjnego: AW LED, autotest, z atestem CNBOP, kpl. 6 
37. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego: EW LED, autotest, z atestem CNBOP kpl. 2 
38. Łącznik schodowy P/T  szt. 2 
39. Łącznik 1-bieg. P/T, IP44 szt. 3 
40. Łącznik świecznikowy P/T szt. 5 
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41. Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (pojedyncze) kpl. 4 
42. Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (pojedyncze), IP44 kpl. 3 
43. Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T (podwójne) kpl. 6 
44. Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. DATA 16A P/T (podwójne) kpl. 6 

 VI. Instalacja komputerowa   
45. Gniazdo RJ45 kat. 6e p/t kpl. 6 
46. Gniazdo RJ11 kat. 6e p/t kpl. 3 
47. Kabel UTP kat 6e m 330 
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V OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
 

Ja niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr207, poz. 2016, z późn. zm.) 
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy) oświadczam, że : 

 
Projekt budowlany instalacji elektrycznych w budynku Przychodni Rejonowej SP 

ZOZ w Mońkach sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Projektant 
mgr inż. Piotr Bartoszewicz 
Uprawnienia budowlane nr PDL/0129/POOE/14 
Jestem członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (zaświadczenie 
izby ważne na dzień sporządzenia projektu w załączeniu). 

 


