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OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania.

- wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
- nofatka z uzgodnieniami z inwestorem,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne technologiczne,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowiqgzujgce normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje nastepujqce instalacje gazéw medycznych w
projektowanym budynku Regionalnego Centrum Leczenia Bolu
przy Al. Niepodlegtosci 9 w Mornkach:
- instalacje zewnetrzng tlenu od zbiornika ze stacjg zgazowania do budynku,
- instalacje wewnetrzng tlenu,
- instalacje wewnetrzng podtlenku azotu i odciggu gazdw poanestatycznych,
- instalacje wewnetrznq sprezonego powietrza medycznego o cisnieniu 0,5MPq,
- instalacje wewneftrznq prozni,
- fechnologie rozprezalni tlenu,
- technologie rozprezalni podflenku azotuy,
- fechnologie sprezarkowni powietrza,
- technologie stacji pomp prdozniowych.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, zawartymi w zatqczonej notatce:

- przewidziano mozliwos¢ rozbudowy instalacji wewnetrznej tlenu w perspektywie do
istniejgcych budynkdw szpitala, obecnie nieposiadajqcych statej instalaciji lenowej,
- przewidziano mozliwos¢ rozbudowy instalacji wewnetrznej sprezonego powietrza w
perspektywie do istniejgcych budynkdw szpitala, obecnie nieposiadajgcych statej
instalacji sprezonego powietrza,

- w wymiarowaniu wielkosci Zrédta sprezonego powietrza /sprezarki/ oraz wielkosci
pomieszczenia przewidziano mozliwos¢ zainstalowania koncentratora tlenu

w perspektywie /w pomieszczeniu sprezarkowni/,

- zrezygnowano z projektowania instalacji sprezonego powietrza do celéw
pozamedycznych o cisnieniu 0,8MPa, gdyz inwestor nie zamierza stosowadé narzedzi
chirurgicznych o napedzie pneumatycznym (typu Air mofor) w salach operacyjnych.
O ile wystqpi koniecznos¢ powodowana rozszerzeniem zakresu swiadczonych ustug,
zamiennie uzgodniono sfosowanie narzedzi zasilanych elekirycznie.

3. Opis ogoiny.

Budynek wyposazony bedzie w system centralnej instalacji sprezonych gazéw
medycznych zgodny z PN - EN- 7396-1 ,,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych —
czes¢ 1: rurociqgi dla sprezonych gazéw medycznych i prozni”.

Punkty poboru zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technologii.
Podstawowymi zrédtami gazdw medycznych bedq:

Tlen:

zbiornik nadziemny tlenu ciektego, np. AIR PRODUCT ze stacjqg zgazowania
(do wydzierzawienia przez inwestora)

Tlen doprowadzany bedzie do budynku instalacjq zewnefrzng prowadzong pod
terenem w rurze ochronnej 90PE SDRT1.

Dane zbiornika i stacji zgazowania:

- H=3,99m, ¢1,8m

- Pojemnos¢ netto zbiornika 3220 |,

- ciezar zbiornika bez zawartosci 3770 kg,
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- ciezar ptynnego tlenu 3561 kg,

- pojemnos¢ flenu w stanie gazowym 2719 3m,

- maksymalne tempo poboru tlenu ze zbiornika 200 Nm3/h

- wydajnos¢ parownicy 120 Nm3/h.

Zbiornik i parownica posadowione bedq na fundamencie wg projektu konstrukcyjnego.
Zbiornik i parownice nalezy ogrodzi¢ i wykonac brame, wykonang w osi zbiornika do
tankowania flenu z cysterny.

Wykona¢ podjazd do tankowania zbiornika z cysterny oraz zachowadé odlegtosé od
parkingu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Za zbiornikiem, na granicy dziatki sqsiedniej nalezy wykonac¢ mur z cegty petnej,
zmniejszajgcy wymagang odlegtos¢ podstawowq.

Podtlenek azotu:

Rozprezalnia podtlenku azotu wyposazona w:
- tablice redukcyjng o przepustowosci 25m3/h,
- 2 baterie butli 40,

Sprezone powietrze:

wtasna sprezarkownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy,
wyposazona w:

- trzy sprezarki srubowe olejowe o wydajnosci 8/m3/h kazda, cisnienie 10bar, 11kW.,
- dwa zbiorniki powietrza o pojemnosci 1000 |,

- urzgdzenia do uzdatniania powietrza, redukcji cisnienia, zabezpieczenia przed
wzrostem cisnienia dopuszczalnego i armature zaporowaq.

Sprezarkownia wyposazona w 3 sprezarki stanowi jednoczesnie Zrédto rezerwowe
sprezonego powietrza.

Préznia:

Stacja pomp prdzniowych zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy,
wyposazona w kompletny agregat prozniowy do zastosowan medycznych z:

- trzema pompami prézniowymi olejowymi o wydajnosci 100m3/h,

- zbiornikiem prézni 4351,

- filtrami antybakteryjnymi,

- naczyniem obserwacyjnym prozni,

- sterownikiem zabudowanym bezposrednio na obudowie agregatu.

Agregat prézniowy wyposazony w 3 pompy prozniowe stanowi jednoczesnie zrédto
rezerwowe prozni medyczne.

Irédtem rezerwowym tlenu bedzie rozprezalnia wyposazona w:
- tablice redukcyjng o przepustowosci 25m3/h,

- 2 baterie butli 6 x 40,

- | =stopniowy panel redukcyjny tlenu o o wydajnosci 25m3/h.

Irédtem rezerwowym podtlenku azotu bedzie rozprezalnia wyposazona w:
- Il =stopniowy panel redukcyjny podtlenku azotu o o wydajnosci 25m3/h,
- baterie butli 2 x 40l.

3.1. Opis systemu technologiczny projektowanych instalacji gazéw medycznych
3.1.1. Instalacje wewnetrzne
Projekt przewiduje rozwiqzanie zasilania projektowanego budynku w instalacje:
- flenu,
- podtlenku azotu i odciggu gazdw poanestatycznych,
- sprezonego powiefrza medycznego,
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- prozni.

Cisnienia robocze dla projektowanych u instalacji:
» 0,5 MPa (5 bar) —instalacja tlenowa, sprezonego powietrza medycznego,
podtlenku azotu,
= 0,06 MPa (0,6 bar) —instalacja préozni medyczne;.

Gtéwne przewody poziome instalacji prowadzone bedq od zrédet zasilania
zlokalizowanych na parterze (flen i podtlenek azotu) oraz w piwnicy (sprezone
powietrze i préznia) poprzez projektowane piony odpowiednio G2i G1 do punktdéw
poboru gazéw na poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Instalacja prowadzona
bedzie w obrebie korytarzy, w przestrzeni sufitdw podwieszanych.

Instalacje odciggu gazdéw poanestatycznych wyprowadzi¢ pionami na zewngtrz,
ponad dach budynku.

Orurowanie instalacji prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi i pod lub nad
kanatami wentylacyjnymi.

Montaz poziomdw instalacji gazdw medycznych wykonac po zmontowaniu instalacji
wentylacyjnej.

3.1.2. Rurociqgi

e Projektowane instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych typu SF — Cu (R290)
wg PN-EN 13348, tgczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG
458n, przy zastosowaniu odpowiednich ztqczek i ksztattek miedzianych.

W trakcie lutowania twardego tqczone rurociqgi muszq by¢ ptukane od
wewnqtrz gazem ostonowym.

e Rury do gazdw medycznych muszq by¢ zabezpieczone na koricach
zatyczkami z tworzywa sztucznego , aby zapobiec zabrudzeniom w czasie
sktadowania i transportu,

e Potgczenia gwintowane powinny byc¢ uszczelnione za pomocq tasmy
teflonowej. Nie wolno stosowac wtdkien konopnych lub Inianych oraz stosowac
preparatéw zawierajgcych tuszcze.

o 7 wyjgtkiem potqgczen gwintowanych uzywanych do takich czesci jak zawory
odcinajqgce, regulatory cisnienia lub koncowki, wszystkie potqgczenia
gazociqgdw powinny by¢ spawane lub lutowane na twardo.

e Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do scian lub stropow z
zachowaniem podanych ponizej odlegtosci miedzy wspornikami. Rurociqgi
powinny by¢ odizolowane od podpdr i uchwytdw, szczegdinie wykonanych z
metali tworzgcych z miedzig ogniwa galwaniczne.

e Podpory powinny zapewnic, ze gazociqg nie zmieni przypadkowo swojego
potozenia.

e Podpory powinny by¢ z materiatu odpornego na korozje, ewentualnie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjq. Powinno sie je chronic¢ takze przed korozjg
elektrolitycznqg.

e W miejscach, gdzie gazociqgi przecinagjq sie z przewodami elektrycznymi,
gazociqgi powinny by¢ podpierane w poblizu kabli.

e Gazociqgi nie powinny by¢ uzywane jako podpory innych gazociggdw albo
przewoddw lub by¢ przez nie podpierane.



Projekt wykonawczy instalacji gazdw medycznych.
Rozbudowa SP ZOZ w Monkach - budowa Regionalnego Centrum Leczenia Blu
Al. Niepodlegtosci 9, 19 -100 Moriki

Zalecane odlegtosci miedzy wspornikami:

Srednica zewnetrzna rury Max. rozstaw
[mm)] mocowan
[m]
Do 15 1,5
22 do 28 2,0
35 do 54 2,5
Powyzej 54 3,0
. Przewody oznakowac zgodnie z normq EN-ISO 5359 barwnymi paskami
w kolorach:

Tlen — kolor biaty,

Podtlenek azotu — kolor niebieski,

Sprezone powietrze — kolor biaty i czarny

Préznia — kolor z6tty,

Odcigg gazdéw poanestatycznych — kolor zielony.

e Dodatkowo opréocz oznakowania barwnego na rurociggach, opisac
prowadzone medium —nazwe gazu i kierunek przeptywu.

e Przewody instalacji powinny by¢ trwale oznakowane nazwq gazu (i / lub
symbolem) w poblizu zaworéw odcinajgcych, na skrzyzowaniach i zmianach
kierunku, przed i za scianami i przepierzeniami itd. w przedziatach nie wiekszych
niz 10 metréw oraz w poblizu koncdwek.

e Takie oznakowanie moze by¢ wykonane np. z metalowych tabliczek, za
pomocq szablondw, naklejek lub tfrwatymi markerami.

e -Oznakowanie powinno byc:

a) Pisane literami nie mniejszymi niz 6 mm;

b) Potgczone z nazwq i / lub symbolem gazu i czytelne wzdtuz osi dtugosci
gazociqgu;

c) Zawierac strzatki wskazujqce kierunek przeptywu.

e - Oznakowanie przewoddw instalacji powinno zostaé wykonane na catej jego
dtugosci, powinno by¢ zgodne z EN ISO 5359 i powinno byc¢ frwate.

e Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonacé w tulejach
ochronnych stalowych i uszczelni¢ atestowanymi wypetnieniami.

3.1.3. Skrzynki zaworowo - informacyjne

Instalacja wyposazona bedzie w skrzynki zaworowo- informacyjne z funkcjq
ostrzegawczq typu SZ-I, zgodne z normq PN - EN-7396-1, umozliwiajgce odciecie
doptywu gazu do poszczegolnych sekcji instalacji. W skrzynkach zabudowano:

- zawory odcinajgce na zasileniu ze zrédta,

- czujniki za wysokiego i za niskiego cisnienia gazdow,

- punkty zasilenia awaryjnego, pozwalajgce na awaryjne zasilanie gazami medycznymi
z butli poprzez reduktor

- odwodnienia,

- sygnalizatory stanu /awarii/ gazéw medycznych zabudowane na obudowie skrzynki.
Skrzynki montowac na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi.

W pomieszczeniach sal operacyjnych, sali wybudzeniowej, pomieszczenia
przygotowania pacjenta i gabinetach zabiegowych zaprojektowano dodatkowe
strefowe sygnalizatory stanu awarii gazéw SA, montowane na scianie wewnaqtrz
pomieszczenia.
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3.1.4. Punkty poboru

W instalacji stosowac punkty poboru gazéw medycznych przeznaczone do montazu
Wi

- kolumnach chirurgicznych w salach operacyjnych,

- kolumnach anestezjologicznych w salach operacyjnych,

- kolumnach z systemem monitorowania w Sali wybudzeniowej i Sali nadzorowanej,

- zestawach nadtdzkowych,

- Scianie

zgodne z normq EN ISO 9170-1.

Lokalizacja punktéw poboru wg czesci graficznej opracowania.

3.1.5. Armatura

e W instalacjach gazéw medycznych {j. instalacjach tlenu, sprezonego powietrza
medycznego, podtlenku azotu i prézni nalezy stosowac armature wykonang z
mosiqgdzu o zawartosci miedzi minimum 58 % - MOS58. Zastosowane zawory
kulowe, petnoprzelotowe, powinny miec srednice nominalne jak srednice
przewodow, na ktdrych bedq zainstalowane. Kula i frzpien powinny by¢
uszczelnione PTFE (teflonem).

e Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny
byc gwintowane i nalezy je tqczy¢ z przewodami instalacji za pomocg
srubunkow.

e Wszystkie zawory odcinajqgce powinny bycC zainstalowane w taki sposdb, aby
tatwo byto dostrzegalne przez obserwacje czy zawdr jest catkowicie otwarty czy
catkowicie zamkniety.

e  Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ oznaczone. Oznakowanie ma
informowac o rodzaju gazu, jaki prowadszi oraz sekcje instalacji obstugiwang
przez ten zawaor;

e Wszystkie zainstalowane zawory odcinajgce powinny by¢ obstugiwane tylko
przez personel roboczy i naprawczy i powinny by¢ niedostepne dla oséb
niepowofanych.

o Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywania instalacji gazow medycznych
powinny by¢ odporne na korozje oraz posiadac zgodnosc z tenem.

3.2. Irédta zasilania instalacji gazéw medycznych

3.2.1. Tlen

Gtownym Zrédtem zasilania instalacji w tlen bedzie zbiornik nadziemny tlenu ciektego,
np. typu FEROX VT3 ze stacjq zgazowania z parownicq atmosferyczng typu VA3

AIR PRODUCT (do wydzierzawienia przez inwestora).

Tlen doprowadzany bedzie do budynku instalacjq zewnefrzng 28x1,5 prowadzong pod
terenem w rurze ochronnej 90PE SDR1 1.

Dane zbiornika i stacji zgazowania:

- H=3,99m, ¢1.8m

- Pojemnos¢ netto zbiornika 3220 |,

- ciezar zbiornika bez zawartosci 3770 kg,

- ciezar ptynnego tlenu 3561 kg,

- pojemnos¢ flenu w stanie gazowym 2719 3m,

- maksymalne tempo poboru tlenu ze zbiornika 200 Nm3/h

- wydajnos¢ parownicy 120 Nm3/h.

Zbiornik i parownica posadowione bedqg na fundamencie wg projektu konstrukcyjnego.
Zbiornik i parownice nalezy ogrodzi¢ i wykonac¢ brame, wykonang w osi zbiornika do
tankowania tlenu z cysterny.

Wykonaé podjazd do tankowania zbiornika z cysterny oraz zachowac¢ odlegtos¢ od
parkingu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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Za zbiornikiem, na granicy dziatki sqsiedniej nalezy wykonac¢ mur z cegty petnej,
zmniejszajgcy wymagangq odlegtos¢ podstawowq.

W miejscu wejscia instalacji do budynku (pom. techniczne w piwnicy) zamontowac
zawor odcinajgcy, manometr kontrolny oraz odwadniacz.

Instalacja po wejsciu do budynku doprowadzona bedzie do pomieszczenia rozprezaini.
Tam poprzez panel redukcyjny o wydajnosci 25m3/h gaz doprowadzany jest do tablicy
redukcyjne.

Panel powinien by¢ wyposazony w:

- analogowy czujnik cisnienia,

- zawor odcinagjqcy,

- reduktor | —stopniaq,

- zawor bezpieczenstwa,

- punkt zasilenia awaryjnego NIST.

Rezerwowym zrédtem tlenu bedq dwie baterie butlowe 6 x 40l

Redukcja cisnienia gazu odbywac sie bedzie w tablicy redukcyjnej np. typu
MEDICONTROL MC2025E ,HYDRO GAZ MED" o wydajnosci 25ms3.

Tablica redukcyjna powinna by¢ wyposazona w:

- dwa reduktory wysokiego cisnienia,

- dwa reduktory sredniego cisnienia,

- dwa zawory bezpieczenstwa,

- punkt zasilenia awaryjnego,

- manometry kontrolne.

Przetqczanie miedzy zrédtami zasilania tlenu gtdwnym i rezerwowym oraz prawq i lewq
stronq baterii butlowych odbywaé sie bedzie automatycznie.

3.2.2. Podtlenek azotu
Gtownym Zrédtem podtlenku azotu bedq dwie baterie butliowe 3 x 40I.
Redukcja cisnienia gazu odbywac sie bedzie w tablicy redukcyjnej, np. typu
MEDICONTROL MC2025E ,,HYDRO GAZ MED" o o wydajnosci 25m3.
Tablica redukcyjna powinna by¢ wyposazona w:
- dwa reduktory wysokiego cisnienia,
- dwa reduktory sredniego cisnienia,
- dwa zawory bezpieczeristwa,
- punkt zasilenia awaryjnego,
- manometry kontrolne.

Rezerwowym Zrédtem podtlenku azotu bedzie bateria butlowa 2 x 40l. Redukcja
cisnienia gazu odbywac sie bedzie w lI- stopniowym panelu redukcyjnym o wydajnosci
25m3.

Panel powinien by¢ wyposazony w:

- analogowy czujnik cisnienia,

- zawdr odcinajgcy,

- reduktor | —stopnia z zaworem bezpieczenstwa,

- reduktor Il - stopnia,

- zawdr bezpieczenstwa,

- manometry kontrolne,

- punkt zasilenia awaryjnego NIST.
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3.2.3. Sprezone powietrze

Irédtem powietrza medycznego bedzie sprezarkownia wyposazona w nastepujgce
urzqdzenia:

- trzy sprezarki srubowe olejowe typu T11 AIRPOL o wydajnosci 87m3/h kazda,
cisnienie 10bar, 11kW.,

- dwa zbiorniki pionowe powietrza o pojemnosci 1000 |,

- przetwornik cisnieniowy,

- dwa separatory cyklonowe DF-C 0120SP,

- dwa medyczne osuszacze odsorbcyjne MEDIPACK 2000 -0080SP z zabudowanym 2-
stopniowym systemem filtracji powietrza,

- dwa filtr DF-VSP,

- separator oleju,

- dwa zawory redukcyjne sprezonego powietrza,

- dwa zawory nadmiarowe sprezonego powietrza o cisnieniu otwarcia 0,6MPq,

- automatyczne zawory spustu kondensatu,

- manometry kontrolne.

3.2.4. Préznia

Irédtem prézni medycznej bedzie stacja pomp prézniowych wyposazona w kompletny
agregat prézniowy do zastosowan medycznych typu AVA 100M TEPRO.

Na wyposazeniu agregatu znajdujq sie:

- trzy pompy prozniowe olejowe AT40 o wydajnosci 100m3/h,

- zbiornik prozni 435 1,

- filiry antybakteryjne,

- naczynie obserwacyjne prozni,

- sterownik zabudowany bezposrednio na obudowie agregatu.

Praca agregatu sterowana automatycznie w funkcji podcisnienia za pomocg
sterownika.

Powietrze odlotowe z pomp prézniowych wyprowadzi¢ pionem ponad dach budynku.
Stosowac rury PVC/HT, pion zakonczy¢ wywiewka.

3.3. Kontrola jakosci

Kontrole prowadzi¢ zgodnie z normg EN-ISO 7396-1, po wykonaniu instalacji,
zamontowaniu wszystkich gniazd, przed zatynkowaniem:

- kontrola szczelnosci rurociqggdw,

- kontrola potgczen i niedroznosci,

- kontrola oznakowania i zamocowan rurociggow,

- kontrola zgodnosci zainstalowanych elementdw ze specyfikacjq wykonania.

Kontrole prowadzi¢ zgodnie z normg EN-ISO 7396-1, po wykonaniu instalacji,
napetnieniu gazem przed uzytkowaniem systemu:

- kontrola szczelnosci rurociqgdw z punktami poboru gazdw,

- kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zawordw odcinajgcych,
- kontrola potgczen,

- kontrola niedroznosci,

- kontrola punktéw poboru i zigczy NIST,

- kontrola wykonania systemu,

- kontrola zawordw nadmiarowych,

- kontrola rodzaju gazu,

- kontrola systemu sygnalizacii.

= X X X X
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3.4. Warunki odbioru robét

Po ukonczeniu prac montazowych, polegajqgcych na utozeniu, potqgczeniu rurociggdw
wraz z zaworami odcinajgcymi i zaslepionymi gniazdami punktdw poboru przed
zakryciem scian, szachdw, stropdw podwieszanych instalacje nalezy poddad prébom i
pracom konftrolnym:

- proba szczelnosci gazem prébnym o cisnieniu min. 1,5-krotnym w stosunku do
nominalnego cisnienia sieci rozdzielczej. Instalacje nalezy uznad za szczelnq, jesli w
ciqgu 24h nie nastqpi spadek cisnieniaq,

- konftrola lokalizacji obstugiwanych stref,

- kontrola identyfikacji zawordw,

- kontrola mocowania i oznakowania rurociggow,

- kontrola prawidtowosci potqgczen i droznosci rurociggow.

Po ukonczeniu wszystkich prac montazowych, polegajgcych na kompletnym montazu
armatury, jednostek zasilajgcych i urzgdzenn sygnalizacyjnych , instalacje nalezy
poddac probom i pracom kontrolnym:

- proba szczelnosci gazem o cisnieniu nominalnym sieci rozdzielczej. Dopuszczalne
spadki cisnienr wg normy EN-ISO 7396-1,

- konftrola lokalizacji obstugiwanych stref,

- kontrola prawidtowosci potqczen i droznosci rurociggow.

- ptukanie gazem probnym,

- kontrola przeptywu, spadkdw cisnienia oraz tozsamosci gazow,

- kontrola funkcjonowania systemu sygnalizaciji.

3.5. Pomieszczenie rozprezalnitlenu i podtlenku azotu
Lokalizacje urzqdzen rozprezalni przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu
na parterze budynku.
- Sciany i strop pomieszczenia nalezy zaizolowaé akustycznie,
- pomieszczenie stanowi wydzielonq strefe pozarowq,
- pomieszczenie posiadac bedzie ogrzewanie grzejnikowe wodne,
- Pomieszczenie wyposazy¢ w instalacje wentylacji grawitacyjnej:
Nawiew kanatem blaszanym 14x14 na poziomie posadzki
Wywiew
- kanatem grawitacyjnym ¢16 pod stropem pomieszczenia,
- kanatem blaszanym 14x14 na poziomie posadzki.

3.6. Pomieszczenie sprezarkowni
Lokalizacje urzqdzen sprezarkowni przewidziano w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy budynku.
Wielkos¢ pomieszczenia zarezerwowana na ewentualnos¢ pdzniejszego montazu
koncenfratora tlenu.
- Sciany i strop pomieszczenia nalezy zaizolowaé akustycznie,
- pomieszczenie stanowi wydzielonq strefe pozarowq,
- Drzwi do pomieszczenia EI30,
- Sprezarki posadowi¢ na fundamentach,
- W pomieszczeniu zamontowac zawdr ze ztqczkq i kratke sciekowq,
- w pomieszczeniu zamontowany bedzie Split do obnizenia temp. (wg projektu
wentylacji),
- Pomieszczenie wyposazy¢ w instalacje wentylacji mechanicznej sterowanej
temperaturowo (wg projektu wentylacji mechanicznej).
Nawiew kanatem blaszanym typu Z 600x350 wyprowadzonym 30cm nad
poziom posadzki, w stropie montowac klape p.poz. (wg spec. Instalacji wentylacyjnej),
Wywiew wentylatorem dachowym.
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3.7. Pomieszczenie pomp agregatu prézniowego
Lokalizacje urzgdzen stacji pomp prozniowych przewidziano w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy budynku.
- Sciany i strop pomieszczenia nalezy zaizolowad akustycznie,
- pomieszczenie stanowi wydzielonqg strefe pozarowq,
- Drzwi do pomieszczenia EI60,
- W pomieszczeniu zamontowac zawdr ze ztqczkq i kratke sciekowq,
- Pomieszczenie wyposazy¢ winstalacje wentylacji grawitacyjnej:
Nawiew kanatem blaszanym typu Z 400x200 wyprowadzonym 30cm nad
poziom posadzki, w scianie montowac klape p.poz. (wg spec. Instalacji wentylacyjnej),
Wywiew kanatem grawitacyjnym ¢16 pod stropem pomieszczenia,

4.0. Sygnalizacja stanu /awarii/ gazéw medycznych

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, projektowane instalacje gazéw
medycznych bedq wyposazone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu
gazdéw medycznych.
System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych sktada sie z
zabudowanych w skrzynkach zaworowo —informacyjnych SZ-I zawordw odcinajqcych,
analogowych przetwornikdw cisnienia 0 — 5V oraz sygnalizatorow gazow z
wyswietlaczem LCD zabudowanych na obudowie skrzynki.
Dodatkowo w pomieszczeniach sal operacyjnych, przygotowania pacjenta, Sali
wybudzeniowej, Sali nadzorowanej oraz w gabinetach zabiegowych zaprojekfowano
dodatkowe sygnalizatory stanu /awarii/ gazéow medycznych SA.
System przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazéw medycznych i
sygnalizowania standw awaryjnych instalacji.
Montaz skrzynek zaworowo —informacyjnych podtynkowy.
Zakresy cisnienia i podcisnienia po przekroczeniu, ktdrych nastepuje alarm swietiny i
akustyczny:
- Cisnienie flenu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;
- Cisnienie sprezonego powietrza 0,5 MPa - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;
- Cisnienie podtlenku azotu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;
- Podcisnienie prézni - powyzej 0,06 MPa i ponizej 0,09 MPa;

Dla kazdego gazu wyswietlane jest cisnienie z doktadnosciq do dziesigtych czesci Bara.
W przypadku gdy cisnienie jakiegos gazu jest nizsze od alarmowego zdefiniowanego w
programie nazwa gazu miga, miga dioda czerwona i uruchamiany jest alarmowy
sygnat diwiekowy, ktdry mozna skasowac przyciskiem na okres 15 minut.

Jesli cisnienie jakiegos gazu jest wyzsze od alarmowego zdefiniowanego w programie
nazwa gazu miga, miga dioda zielona oraz uruchamiany jest alarmowy sygnat
dzwiekowy, ktéry mozna skasowac przyciskiem na okres 15 minut.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

Uwaga:
1. Do montazu instalacji przystqpi¢ po wykonaniu instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i pozostatych sanitarnych. Odlegtos¢ od instalacji elektrycznej
w przypadku jej rdwnolegtego prowadzenia nie moze by<é mniejsza niz 10cm.
2. Przy przejsciach instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
uzy¢ atestowanych uszczelnienn p.poz.
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UWAGA:

DOBRANE W PROJEKCIE ROIWIAZANIA DOTYCZACE RODZIAJOW I TYPOW URZADIEN
| ARMATURY NALEZY TRAKTOWAC JAK ROIWIAZANIA PRZYKLADOWE.

ICH ZAMIANA NA ROIWIAZANIA ROWNOWAZNE POD WZGLEDEM PARAMETROW
TECHNICINYCH MOZE NASTAPIC W UZGODNIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
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